
和洋リモデル工法概要

そろそろ、洋風便器に
リモデルしませんか？

「和洋リモデル工法」なら

こんなに簡単に洋風便器へ！

200人規模のオフィスを想定したシミュレーション（詳細は、P13へ）
※1 手動フラッシュバルブの場合は6Lになります。

常緑樹（杉）1本は約14kgのCO2を処理　農林水産省「公式WEBサイト」より

ランニングコスト削減 CO2削減にも寄与

5.5L/回(※)パブリックリモデル便器・
フラッシュバルブ式
＋オートクリーンC

詳細はP12・13 へ→ 詳細はP4・5 へ→

詳細はP15 へ→

約640kg/年削減
常緑樹 約46本が1年間に
削減するCO2量分に相当

これがTOTOのおすすめ
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TREND DATA（※2007年 TOTO調べ）

82％が洋風便器を採用

A：改修後の洋風便器設置率 B：改修後の温水洗浄便座

97％が温水洗浄便座を採用

改修前 改修後 改修前 改修後

トイレの快適性アップのためには、ウォシュレットが欠かせません。改修と同時にほとんどの方が温水洗浄便座を採用されています。

フチなし形状トルネード洗浄 セフィオンテクト

※上記が標準仕様ではない洋風便器もございます。 ※10年使用後相当の便器にて比較。便器内
　に、当社で合成した擬似汚れを塗布。

従来便器 セフィオンテクト便器従来便器 セフィオンテクト便器TOTO独自の技術で
実現した「トルネード
洗浄」と「フチなし形
状」により、洗浄力が
大幅アップ！汚れが
付きにくく、掃除など
メンテナンスの負荷
も軽減します。

陶器表面の凹凸を
100万分の1mmの
ナノレベルに。少な
い水でも汚れをしっ
かり落とすことを可
能にしています。

従来工法 工期約1週間

和洋リモデル

1日目 2日目
工事完了

和風便器カット
モルタル埋め戻し

床仕上げ
器具付け

従来工法

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目

階下の天井解体
便器撤去
給・排水のコア抜き
給・排水管配管

スラブ配筋
スラブ型枠
コンクリート打設

養　生 階下の天井復帰
床仕上げ・ブース手直し
器具取り付け
清掃・検査

わずか2日間で完了

従来工法 和洋リモデル工法

階下からの
作業が必要！

大便5.5L/回 小便4.5L/回
パブリックリモデル便器・
フラッシュバルブ式
＋オートクリーンC※1

センサースイッチの組み合わせの場合

11L/回
和風便器時の水道料金

節水率 57％
削減節水金額76万円/年

約58万円約58万円
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コスト削減
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節水の5.5L洗浄便器で、ランニングコスト＆CO2削減を実現 従来工法では約1週間の工期を2日間に短縮

11L/回和風
便器

パブリックにおすすめの洗浄方式と防汚技術

ウォシュレットを搭載し、ワンランク上の快適さを実現

工事完了

1フロア
で完結！

コスト削減＆エコ対策

清　潔

快　適

POINT 1

1フロア工事で完結！階下からの作業は発生しません。POINT 2

週末を利用した
工事も可能！

約134万円約134万円
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