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No. Quant.

WKZ210903Z081E *移動シェルフ

P1590-4/LS1520-4

FILE

DATE

SCALE図面名称

規格・寸法

スーパーエレクターシェルフ (Ⅰ)
[ 仕様 ]

(棚)  線径φ3.7 φ4.8\U+FF64φ5.0 φ6.3の軟鋼線材(SWRM 8～10)を使用

 ニッケル クロームメッキの後 銀イオン無機系抗菌剤配合の

 アクリルコーティングを施す

 ＡＢＳ製テーパースリーブを使用し 柱の任意の位置に固定可能

(柱)  外径φ25.4 肉厚1.2mmのSUS304パイプを使用 表面は＃600研磨

 (相当)を施し 棚位置決め用の溝を25.4mmピッチで設ける

 また 柱の上端にはポリキャップ 下端には亜鉛ダイカストナットを

 圧入し スチール鍛造 ユニクロメッキのアジャストボルトを取付ける

 (アジャストボルトの調整範囲は17mm)

(ドーリー)  t=3.0アルミ押出成形品使用 表面にはアルマイト処理を施す

 4隅にポリウレタン製樹脂バンパー組付け 柱下端部をボルト固定

 キャスターはゴム車輪 4輪自在

② 柱 高さ寸法(アジャスター締込時) (mm)

寸法  H (mm)
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① 棚  奥行 D×間口 W 寸法 (mm)

307×1518

307×1212

1520

1820

1220

1070

910

760

610

359×1518

359×1212

359×910307×910

460×1518

460×1821
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④ ドーリー 奥行 D'×間口 W' 寸法 (mm)        ※カッコ内は適用キャスター径
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取付高 H' (mm)

■ ドーリー 取付高寸法 (mm)
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車輪径

機 種

W 呼び寸

機 種

W 呼び寸

307×1821 359×1821 536×1821
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