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WKZ210903Z043E *ワーキングカート
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⑤ キャスター

    φ125:エラストマー車輪、ナイロンハウジング。

　　φ100：エラストマー車輪、スチール金具・三価クロメート仕上。

　　柱下端部に打込み固定。対角ストッパー付。
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ステンレスエレクター・カート＜仕様＞

④ 回転バンパー：KUG

    ポリウレタン樹脂成形品。φ100×19mm。

③ 棚：ステンレスエレクターシェルフ

    線径φ3.7, φ4.8, φ5.0, φ6.3のSUS304線材を使用。

    電解研磨仕上を施す。

    ABS製テーパースリーブを使用し、柱の任意の位置に固定可能。

② 柱：ポール(PS)

    外径φ25.4,肉厚1.2mmのSUS304パイプ使用。

    表面は＃600研磨(相当)を施し、棚位置決め用の溝を25.4mm

    ピッチで設ける。

① 棚：304ソリッドエレクターシェルフ

    SUS304製1.2mm厚のNo.４研磨材を使用し、４辺の側縁部には

    補強リブを設ける。コーナー部にはSUS304製金具をボルト

    固定する。棚はABS製テーパースリーブを使用し、柱の任意の

    位置に固定可能。
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⑤ キャスター

    φ125:エラストマー車輪、ナイロンハウジング。

　　φ100：エラストマー車輪、スチール金具・三価クロメート仕上。

　　柱下端部に打込み固定。対角ストッパー付。

④ 回転バンパー：KUG

    ポリウレタン樹脂成形品。φ100×19mm。

③ 棚：スーパーエレクターシェルフ

    線径φ3.7, φ4.8, φ5.0, φ6.3の軟鋼線材を使用。

    ニッケル・クロームメッキの後、抗菌アクリルコーティングを施す。

    ABS製テーパースリーブを使用し、柱の任意の位置に固定可能。

② 柱：ポール(P)

    外径φ25.4,肉厚1.2mmのSUS304パイプ使用。

    表面は＃600研磨(相当)を施し、棚位置決め用の溝を25.4mm

    ピッチで設ける。

① 棚：ソリッドエレクターシェルフ

    SUS430製1.2mm厚のNo.４研磨材を使用し、４辺の側縁部には

    補強リブを設ける。コーナー部にはADC12アルミダイカスト製

    金具をボルト固定する。棚はABS製テーパースリーブを使用し、

    柱の任意の位置に固定可能。


